Stacja uzdatniania powietrza SERIA FUTURA

vp 4 )
: KS2U-238/%* G KS2U-212/* G
pozycja
przytacze G 3/8 G 1/2
filtr spiekany odsrodkowy,
opis reduktor membranowy z upustem do atmosfery
smarownica z automatycznym uzupetnianiem oleju l
medium powietrze, gazy neutralne :
sposéb montazu w pionie X |
tempera.tura mediéw i max. 50 °C 'l
otoczenia |
cisnienie zasilania max. 16 bar
min. 1,5 bar (pétautomatyczny i automatyczny spust kondensatu)
zakres regulacji 0,5-8 bar (standard)
cisnienia 0,1-1 bar, 0,1-2 bar, 0,2-4 bar, 0,5-10 bar, 0,5-16 bar
filtracja 5um (standard)
pojemno$¢ miski filtro reduktor: 49cm?, smarownica: 80cm’®
spust kondensatu poétautomatyczny || =
dozowanie oleju qv=1000/min | 1-2 krople / min
rodzaj oleju CL32wgDIN 51517 -1SO VG 32 ) )
mocowanie Instalacja na panelu kontrolnym, uchwyt mocujacy, uchwyt scienny materiat: Grivory (PA66) / IXEF1022
waga 1,010 kg
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7 ! ‘ oznaczenie:
\‘ | KS2U- k% / % %
B ‘ ‘ | typ akcesoria
przytacze ci$nienie zredukowane
czesci IS (Zestaw serwisowy: ESA.2-1311
§C (Ze Y 311) przykiad oznaczenia: KS2U-212/8 AM G
Ip. |opis materiat nr czesci.
1 |gniazdo sprezyny FH.2-600 |POM --- ( A
2 | pokretto regulacyjne FH.2-625 |POM - |I| przylacze
3 |sprezyna FED.2-703 |[stal ?cynkowana --- 338 G3/8
4 menlwbran.a C.22-75 mosiagdz-NBR-PA6 =3 12 G1/2
5 zayvor stozkowy VK.2-420 |NBR-PA6 = 238 NPT | 3/8-18 NPT
6 |oring 37,5x2,5 OR.0-5 NBR = 212NPT | 1/2-14 NPT
7 |sprezyna FED.2-720 |[stal nierdzewna - - -
8 | miska kondensatu BE.2HA4 |poliweglan 90002.0200 ALEAEIE Zeliae el S
9 |wktad filtrujacy 5pm C.22-26 celuloza polimeryzowana | 5.2122.26.000 S nakretka mocujaca
10 | miska BE2LUB |poliweglan 90002.0202 H miska metalowa ze
11 | koputa FSA-1-1312| poliweglan 99901.1312 wskaznikiem poziomu
12 |oring 37,5x2,5 OR.0-1 NBR AM [ automatyczny spust kond.
\ J cisnienie zredukowane (zobacz tabele)
. . eg. 8 0,5 - 8 bar
dodatkowe informacje: 4
- Przepuszczalnosc filtra zgodna z norma ISO 4003
- Pokretto regulacyjne mozna zablokowac, naciskajac w dot
- Pokretto regulatora z blokada
- Smarownice mozna napetnia¢ w trakcie pracy \_ Y,
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wymiary (mm)

N :
typ: G50.2,5R 0,1- 1: FED.2-700

4 N\
moment dokrecania nakretki mocujgcej: 9 Nm
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\ J
charakterystyka przeptywu charakterystyka ci$nienia zakres pracy smarownicy
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akcesoria
(“manometr N /sprezyna N ((aut. spust kond. Y (miskametalowa | ( zestaw montaZowy\ (zestaw montaiowy\ /nakretka mocujqca\
¢ ze wskaznikiem poz.| | na éruby do paneli do paneli
— M36x1,5
typ FJ

\ typ: KKOP2 Y,

Z mocowaniem

G504R 0,1-2: FED.2-701 wor
G50.6R 0,2- 4: FED.2-702 BVEPé Miyene
0,5-8: FED.2-703 :
S 301eR 0,5-10: FED.2-704 pAMI0 BE.2 H AM . |
\____G5025R J \0516:FED2-705 ) \_ \BEZHAMNC  J { typ:kBW.2-1225 ) \ypiKBW2-1227 ) { typ:SM.2 )
/chznik do blokéw A /’chznik do blokow /blokada N

typ:

\yp:KKOP2ZW

VH.32 z kluczem
\_VH.31 bezklucza /

\-PNEUMATIG.EU - GDYNIA ULWIELKOPOLSKA158 - 258 622 49 22 -






