
Silownik pneumatyczny jednostronnego dzialania powrot
sprezyna S 16 x 250

SKU C-M-016-0250S

Producent Pneumatig

diametro del piston [mm] 16

carrera del actuador
[mm]

250

conexion G 1/8?

rango de presion (dos
numeros separados por
un guion en bar) [bar]

1 - 10

rango de temperatura
(dos numeros con guion)
[C]

-10 - 70

AM

CH

WF

BF

KV

EW

B
E

K
K

M
M

L2+

L

BF

XC+

M+

EE EE
C

D

B
E

Ø
AM
BE
BF

CD
CH
EE

EW
KK
KV

L
L2+
M+
MM
WF

XC+

8
12

M12x1.25
12

4
-

M5
8

M4
16

6
46
86

4
16
64

10
12

M12x1.25
12

4
-

M5
8

M4
16

6
46
86

4
16
64

12
16

M16x1.5
18

6
5

M5
12

M6
19

9
48

104
6

22
75

16
16

M16x1.5
18

6
5

M5
12

M6
19

9
53

109
6

22
82

20
20

M22x1.5
20

8
7

G1/8
16

M8
27
12
67

131
8

24
95

25
22

M22x1.5
22

8
9

G1/8
16

M10x1.25
30
12
68

140
10
28

104

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pneumatig | Gdynia, ul. Wielkopolska 158 TEL: +48 58 622 49 22 wwww.pneumatig.eu

http://www.tcpdf.org

