
PNEUMATIG® Gdynia58

Cewki do Elektrozaworów
� SzerokoÊç 15mm
� SzerokoÊç 22mm

Budowa

• Forma:  ciÊnieniowe szk∏o nylonowe 
• Przewód: AWG-no.22, no.24
• Izloacja przewodu: elastomer
• Jarzmo: ˝eliwo
• Nasadka wskaênika: poliw´glan

** - Zale˝ne od Napi´cia

Funkcja
Tolerancja Napi´ciowa
Klasa Izolacji Cewki
Zakres Temperatur
Napi´cia Sterujàce

AC 60Hz
50Hz

DC

Cewka
SzerokoÊç 15mm SzerokoÊç 22mm

+/- 10%
F Lub Równowa˝na

5 ~ 60°C

3.5VA 5.5VA
4.5VA 6.5VA
2.5W 2.5W

Specyfikacja

Kod zamówienia

SC1 - A2

Typ cewki
SC1 15mm 3 stykowa
SG1 15mm uszczelka / przewody
SD1 15mm uszczelka / przewody z LED'em
SL1 15mm pionowy wtyk z LED'em
SM1 15mm poziomy wtyk z LED'em

SC2 22mm 3 stykowa
SG2 22mm uszczelka / przewody
SD2 22mm uszczelka / przewody z LED'em

Napi´cie
0 Brak
A2 AC 220V
A1 AC 110V
A4 AC 24V
D4 DC 24V
D2 DC 12V
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